DANPROD

HUSKY" Ferestre din lemn cu personalitate

Tip vitraj : Pachet 56 mm 4 Planitherm XN - 4 Float - 4 Planithern XN

Bagheta Thermix / Duratherm / Swisspacer

oal

Sticla 1

PLANICLEAR (4mm) - Fara tratament termic
PLANITHERM XN

Cavitate 1

Argon 90% 22 mm

Sticla 2
PLANICLEAR (4mm) - Fara tratament termic

Cavitate 2
Argon 90% 22 mm

\| Verified
Results
EN 410
EN 673

www.tuv.com
1D 0000036859

Sticla 3

PLANITHERM XN
PLANICLEAR (4mm) - Fara tratament termic

Performante

' Factori luminosi
Transmitanta luminoasa (TL)
Reflexie externa (RLe)
Reflexie interna (RLi)

4 Factori energetici
Transmitanta (TE)
Reflexia externa (Ree)
Reflexia interna (Rei)
Absorbtia A1 (AE1)
Absorbtia A2 (AE2)
Absorbtia A3 (AE3)

‘- Factori solari
Factor solar (g)
Coeficient de umbrire (SC)

i Coeficient de transmisie termica
Ug
Unghi raportat la verticala

4 Coeficienti de reductie acustica
Valori acustice simulate

Rw (C;Ctr)

Ra

Ra,tr

STC (ASTM E413)

OITC (ASTM E1332)

‘", Redarea culorilor

in transmisie
in reflexie

Clasa de siguranta
Rezistenta la impact cu pendulul

F Anti-efractie
Rezistenta la efractie

[L. Dimensiuni de productie
Grosimea nominala
Greutate

¢ Sustenabilitate
Amprenta de Carbon

SAINT-GOBAIN

Norme: EN410 (2011-04)

CIE (15-2004)
73%
14%
14%

EN410 (2011-04)
46%

30%

30%

15%

4%

6%

EN410 (2011-04)
0.53
0.61

EN673-2011
0.5 W/(m2.K)
0°

EN 12758

35(-2;-7) dB
33dB

28 dB

35

25

CIE (15-2004)
96
94.9

EN 12600
NPD

EN 356
NPD

56.0 mm
30 kg/m?

Valoarea este calculata in functie de compozitia calculata pe baza

standardului EN 15804+A2 (2019)
Potentialul de incalzire globala (GWP)
- Al-A3

(kg, CO2 equiv/m?) Medie Europeana

EN 15804+A2 (2019)
57
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Calumen® calculeaza caracteristicile fotometrice si transmisia termica a sticlei utilizdnd algoritmi de calcul care respecta urmatoarele standarde: standardele europene EN 410 si EN
673, standardulinternational 1SO9050, standardul japonez JIS R 3106/3107 si standardul coreean KS L 2514 / 2525. Regulile de calcul si functionalitatea Calumen pentru standardele
EN 410 si EN 673 sunt validate de TUV Rheinland (Raport 89212153-01). Valorile calculate sunt orientative si se pot modifica. Doar valorile din Declaratia de Performanta disponibila
pe site-ul https://ce.saint-gobain-glass.com/ sunt oficiale. Indicii de atenuare a sunetului sunt masurati in conditii de laborator conform standardelor EN /SO 10140 si EN 12758.

Reproductibilitatea indicelui masurat este +/- 1dB (EN 12758). Daca nu exista nicio valoare masurata, Calumen® propune un indice calculat. Indicii calculati sunt furnizati numai cu
titlu informativ. Precizia pentru indicele Rw se incadreaza intr-un interval de +/- 2dB. NB: mdasuratorile in situ pot diferi in functie de dimensiunile sticlei, de mediu, de performantele

de incadrare, de tipul de instalare, de sursa de zgomot etc. Modul de calcul al grosimii sticlelor este conform cu versiunea 2012 a descrierii DTU39-P4. UTILIZATORUL este responsabil
pentru corectitudinea introducerii ipotezelor corecte de calcul si aplicarea corespunzatoare a DTU39 pentru proiectul in cauza.





