
Sticlă 1

PLANICLEAR (6mm) - Fără tratament termic
PLANITHERM XN  

Cavitate 1

Argon 90% 20 mm

Sticlă 2

PLANICLEAR (4mm) - Fără tratament termic

Cavitate 2

Argon 90% 20 mm

Sticlă 3

PLANITHERM XN  
PLANICLEAR (6mm) - Fără tratament termic

Performanțe
Factori luminoși CIE (15-2004)

Transmitanță luminoasă (TL) 73%
Reflexie externă (RLe) 14%
Reflexie internă (RLi) 14%

Factori energetici EN410 (2011-04)
Transmitanța (TE) 44%
Reflexia externă (Ree) 28%
Reflexia internă (Rei) 28%
Absorbția A1 (AE1) 18%
Absorbția A2 (AE2) 4%
Absorbția A3 (AE3) 6%

Factori solari EN410 (2011-04)
Factor solar (g) 0.52
Coeficient de umbrire (SC) 0.60

Coeficient de transmisie termică EN673-2011
Ug 0.5 W/(m2.K)
Unghi raportat la verticală 0°

Coeficienți de reducție acustică
Rw (C;Ctr) N/A 
Ra N/A 
Ra,tr N/A 
STC (ASTM E413) N/A 
OITC (ASTM E1332) N/A 

Redarea culorilor CIE (15-2004)
În transmisie 95.3
În reflexie 94.4

Clasa de siguranță EN 12600
Rezistența la impact cu pendulul NPD

Anti-efracție EN 356
Rezistență la efracție NPD

Dimensiuni de producție
Grosimea nominală 56.0 mm
Greutate 40 kg/m²

Sustenabilitate
Amprenta de Carbon
Valoarea este calculată în funcție de compoziția calculată pe baza
standardului EN 15804+A2 (2019)
Potențialul de încălzire globală (GWP)
– A1-A3 EN 15804+A2 (2019)

(kg, CO₂ equiv/m²) Medie Europeană 68
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Tip vitraj : Pachet 56 mm : 6 Planitherm XN - 4 Float - 6 Planitherm XN  

 

bagheta Thermix / Duratherm / Swisspacer

Calumen® calculează caracteristicile fotometrice și transmisia termică a sticlei utilizând algoritmi de calcul care respectă următoarele standarde: standardele europene EN 410 și EN
673, standardulinternațional ISO9050, standardul japonez JIS R 3106/3107 și standardul coreean KS L 2514 / 2525. Regulile de calcul si functionalitatea Calumen pentru standardele
EN 410 si EN 673 sunt validate de TÜV Rheinland (Raport 89212153-01). Valorile calculate sunt orientative si se pot modifica. Doar valorile din Declarația de Performanță disponibilă
pe site-ul https://ce.saint-gobain-glass.com/ sunt oficiale. Indicii de atenuare a sunetului sunt măsurați în condiții de laborator conform standardelor EN ISO 10140 și EN 12758.
Reproductibilitatea indicelui măsurat este +/- 1dB (EN 12758). Dacă nu există nicio valoare măsurată, Calumen® propune un indice calculat. Indicii calculați sunt furnizați numai cu
titlu informativ. Precizia pentru indicele Rw se încadrează într-un interval de +/- 2dB. NB: măsurătorile in situ pot diferi în funcție de dimensiunile sticlei, de mediu, de performanțele
de încadrare, de tipul de instalare, de sursa de zgomot etc. Modul de calcul al grosimii sticlelor este conform cu versiunea 2012 a descrierii DTU39-P4. UTILIZATORUL este responsabil
pentru corectitudinea introducerii ipotezelor corecte de calcul și aplicarea corespunzătoare a DTU39 pentru proiectul în cauză.




