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Sistem Husky Alu Flat

, 44143

Descriere generala:

I D ~
U.‘ @ Esenta lemnoasa: Pin FJ, Larice,

< Frasin, Meranti, Stejar
Aspect profil: FJ (imbinat in dinti)
RELLIMES 70x63 sau fibra continua
Finisaj: opac sau semitransparent
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J izolare termica 4/5
56x70 izolare fonica 4/5
X rezistenta mecanica 5/5

Uw estimativ. 1,0-1,2 W/m’K
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Toc:

66 x70
Cercevea:

70 x 63

Lemn rasinos Lemn tare
Uf=1,4W/m K Uf=1,6 W/m 2K

TR

1,6 W/(mZK) Uw=1 OW/(m Uw=1,1 W/(m
1,6 W/(mZK) 0,7 Uw=1,1 W/(m 2K) Uw=1,1T W/(m 2K)
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1,4 W/(m?K) Uw=1,0 W/(m Uw=1,0 W/(m

1,4 W/(mZK) 0,7 Uw=1,0 W/(m 2K) Uw=1,1 W/(m 2K)
1,4 W/(mZK) 0,8 Uw=1,1 W/(m 2K) Uw=1,1 W/(m 2K) 1,6 W/(m2K) 0,8 Uw=1,2 W/(m 2K) Uw=1,2 W/(m 2K)
1,4 W/(m2K) 0,9 Uw=1,2 W/(m 2K) Uw=1,2 W/(m 2K) 1,6 W/(m2K) 0,9 Uw=1,2 W/(m 2K) Uw=1,3 W/(m 2K)
1,4 W/(m2K) 1 Uw=1,2 W/(m 2K) Uw=1,3 W/(m 2K) 1,6 W/(m2K) 1 Uw=1,3W/(m 2K) Uw=1,3 W/(m 2K)
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